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1． 前言 

 

本方案是一份篮网球体育场的 LED 显示屏的标准方案。 

通过比赛计时记分系统、比赛成绩处理系统等多个系统协同工作，可完成：比赛编排、现场

计时记分操作及显示、球员及裁判信息显示、成绩报表及积分排名查询输出、广告及临时通

知插播等多项功能。 

该系统是众多智能化、专业性室内体育场馆的理想选择。 

 

1.1 系统架构 

整个系统由多个子系统组成，包括：比赛计时记分系统、比赛成绩处理系统组成。 

每个子系统都可独立工作，也可协同共享数据，客户可根据实际应用需求灵活配置。 

 

⚫ 比赛计时记分系统 

ULTRA SCORE 比赛计时记分系统由比赛计时记分软件、计时记分主机、裁判计时记分终端、

进攻计时器、讯响器、比赛计时显示屏等计时记分设备组成。 

在比赛中主要由裁判操作，可实现裁判计时记分工作及实时记分牌显示。 

系统符合国际比赛规则。 

 

⚫ 比赛成绩处理系统 

由比赛成绩处理服务器、比赛成绩处理工作站、打印机等设备组成。 

在比赛中主要由技术官员操作，与报名系统、计时记分系统及手球技术统计联动，可实现：

参赛人员管理、比赛编排、比赛成绩管理、技术统计、场地调度、成绩名次查询分享等功能。 
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1.2 系统结构图 

 

 

系统结构说明 

1) 局域网：场馆内设立局域网，将 LED 显示屏控制电脑、裁判专用电脑、计时记分主机、

裁判计时记分终端、技术统计工作站、比赛成绩处理服务器、比赛成绩处理工作站、打

印机连入网络。 

2) LED 屏：1LED 显示屏安装于场地一侧，大屏控制室内设立 1-2 台控制电脑，控制大屏

显示，大屏通过网线或光纤和控制电脑连接。 

3) 比赛计时记分主机：安装于裁判席，核心计时记分设备，可做主机热备份；可将进攻计

时器经由专用线缆接入主机。 

4) 进攻计时器：安装于场地两侧，使用五芯线缆连接到场边的比赛计时记分主机上，同时

支持无线使用。 

5) 裁判计时记分终端：安装于场边裁判席，裁判操作记分判罚使用，可通过网线或 WIFI

连入局域网。 

6) 比赛计时显示屏：接入局域网，可同步显示比赛时间。 

7) 比赛成绩处理服务器：安装于后台技术席或场馆机房，核心比赛数据处理设备，使用网

线接入局域网。 
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2. 分项目产品说明 

2.1 体育场馆比赛记分系统 

项目名称 详细信息 

标准网络版 

◆ 支持一个远程播放端，裁判可远程打分 

◆ 支持：篮网球 

◆ 中文版 

◆ 含一个加密狗 

专业网络版 

◆ 支持二个远程播放端，以及独立的广告控制，与裁判打分控制 

◆ 支持：篮网球 

◆ 中文版 

◆ 含一个加密狗 

 

2.1.1 软件版本： 

标准网络版：可以在一个独立的电脑上进行记分和媒体显示功能操作，所以裁判可以在场边

的电脑进行操作，而不需要在直接连接到大屏幕的电脑上操作。 

⚫ 适合只有一块屏幕但需要在场边进行计时与记分操作的体育馆。 
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专业网络版： 裁判可以在场边打分，广告操作也可以在一个独立的电脑上进行。所以可以

有几台电脑进行记分与广告操作。 

⚫ 适合有两块以上屏幕的体育馆。裁判在比赛场边进行操作，可以对每个显示屏的画面内

容分别进行控制（如一块显示比分，另一块显示广告信息或选手信息）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要功能特点： 

1） 大屏上可显示比分、赛队、队员信息；以及犯规、暂停、换人操作的指示。 

2） 显示比赛时间、暂停时间、系统时间以及比赛倒计时功能（包进攻计时）。 

3） 播放临时通知信息：可以在大屏幕上显示各种通知信息，并设定速度、颜色、字体等特

效。 

4） 强大的媒体播放功能：支持各种媒体播放格式，并能在多个显示屏间实现精确的切换。 

5） 简易的裁判操作界面：裁判不仅可使用键盘和鼠标进行比赛控制，同时可外接其他外部

设备来操作。 

6） 专业的记分牌：记分牌功能操作的设计都符合专业的国际比赛规则。 

7） 自定义显示区域：软件可自定义显示区域的坐标，以及内容上屏显示的显示器编号（在

多显示器情况下）。 

8） 灵活的布局更改：软件自带布局编辑器功能，用户可自行修改、添加、删除标签，设置

大屏显示内容的布局。 

9） 快捷键：通过为快捷键功能可以为多个功能操作设定快捷键，简化裁判面板操作，使得

打分、控制过程更加方便、快速。 

10） 安全性：软件在比赛过程中能自动备份，在发生故障后，轻点鼠标即可回复先前的

画面。 

11） 可扩展性：能连接到其他厂家的电子计时器、操作面板等硬件设备。 

12） 远程裁判台、计时台：可将裁判操作电脑、计时电脑放置在场边的任何一个地方。 

 

http://www.kazovision.com/
mailto:sales@kazovision.com


 

Kazo Vision 
WEB: http://www.kazovision.com  MAIL: sales@kazovision.com 

6 

显示效果样例 
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2.1.2 比赛计时记分主机 

  

比赛计时记分主机 

型号 KS-MONSTER 

尺寸 260 x 280 x 80 (mm) 

支持比赛 篮网球 

其他 支持主备机热切换 

比赛计时手持器 

型号 KS-G-MT 

尺寸 120x80x25(mm) 

工作模式 有线 

功能 比赛计时 开始、暂停、

微调、讯响音控制 

进攻计时手持器 

型号: KS-G-ST 

尺寸 120x80x25(mm) 

工作模式 有线 

功能 进攻计时 开始、暂停、微

调、关闭 
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项目 详细信息 项目 详细信息 

产品 比赛计时记分主机 型号 KS-MONSTER 

尺寸 260 x 280 x 80 (mm) 净重 3 公斤 

外壳 铁 功率 60W 

处理器 Intel J3160 内存 8GB 

网络通讯 RJ45×2 硬盘 64GB 

视频输出 VGA×1, DP×1 电源 AC 100~240V 

工作温度 0-60℃ 工作湿度 5%-95%相对湿度，无凝结 

支持语言 中文、英文 计时精度 <=10ms 

接口 G-Port×8, 进攻计时器接口×2, 音频×1，USB×2，串口×1 

配件 比赛计时手持器*1， 进攻计时手持器*1 

适用比赛 篮网球 

功能  

1. 计时功能：可实现分、秒、1/10 秒，14 秒、24 秒，正计时、倒计时，支持计时开始、

暂停、复位、修正等功能。 

2. 记分功能：个人得分、全队得分 

3. 支持比赛规则设置。 

4. 可外接并同步控制 24 秒计时器及讯响器。 

5. 可调节球权显示器、犯规显示器、24 秒计时器的亮度值。 

6. 提供比赛讯响音输出，可对接场馆扩声系统或音箱。 

7. 支持主备服务器热切换，如遇主服务器故障，可手动切换至备份服务器，确保数据不

丢失；如遇断电，重启后即恢复先前画面。 

8. 支持赛后欢庆模式。 

9. 支持实时计时数据输出，可用于直播等。 

10. 支持计时记分设备状态预监，提供便捷的设备故障诊断（需另配显示器）。 

11. 防松脱接口，保障比赛数据安全。 
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2.1.3 裁判计时记分终端 

 

 

 

 

项目 详细信息 项目 详细信息 

产品 裁判专用计时记分终端 型号 KS-GC18 

尺寸 281 x 173 x 39 (mm) 材质 PVC+金属 

液晶屏 触摸式 11.6 英寸 分辨率 1920*1080 

操作系统 WIN 10 容量 无内置电池 

通讯方式 有线 / WIFI 硬盘 SSD 180GB 

视频输出 HDMI*1 内存 8GB 

功能  

1. 计时功能：可实现分、秒、1/10 秒，14 秒、24 秒，正计时、倒计时，支持计时开始、

暂停、复位、修正等功能。 

2. 记分功能：个人得分、全队得分 

3. 判罚功能：全队犯规、个人犯规控制、罚时、换人、红黄牌等功能。 
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2.1.4 进攻计时器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

详细参数 

项目名称 详细信息 

产品 进攻计时器 

型号 KS-BASH-C/S 

规格尺寸 710x610x60 (mm) 

输入电压 AC 100V~240V 

整机功率 60W 

外壳材质 铝合金 

产品重量 10KG 

通讯方式 有线/无线 

执行标准 国际体育比赛规则 

产品配置 包装清单：显示屏*2；线缆 50M *2；立柱*2；使用手册*1 

屏幕性能 最佳视觉距离:5M---100M；最佳视觉角度:0°---90° 

主要功能  

1. 进攻计时：最后 5 秒钟显示 10 分之一秒 

2. 与记分牌同步显示 25 秒倒计时 

 

进攻计时器 

型号: KS-BASH-C/S 

尺寸: 710x610x60 (mm) 

显示: 单面显示 
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2.1.5 讯响器 

 
 

详细参数 

项目名称 详细信息 项目名称 详细信息 

产品 双音讯响器 输入电压 12V DC 

型号 KS-BUZR 整机功率 35W 

尺寸 200x150x150 (mm) 颜色 深灰 

音量 110dB 产品重量 1KG 

执行标准 国际体育比赛规则 

产品配置 包装清单：主机*1，手柄*2，电源线*1，电源适配器*1，使用手册*1 

主要功能  

1. 同时具有声光提示功能，可根据比赛要求，鸣笛以作提示。 

2. 支持独立操作使用，也接入计时记分主机，与整体系统联动使用 

3. 在联动模式下，可由计时记分主机总控，无需单独供电 

4. 防松脱接口，保障比赛数据安全 
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2.1.6 比赛计时显示器 

 

 

  

项目名称 详细信息 项目名称 详细信息 

产品 比赛计时显示器 输入电压 12V DC 

型号 KS-SCRN-7SEGMENT 产品重量 0.6 KG 

尺寸 620x190x45 (mm) 材料 铝合金 

执行标准 国际体育比赛规则 

产品配置 包装清单：显示屏*2，电源线*1，电源适配器*1，使用手册*1 

主要功能  

1. 可连接到比赛记分软件或记分控制台使用 

2. 同步显示比赛时间 
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2.2 比赛成绩处理系统 

由比赛成绩处理服务器、比赛成绩处理工作站、打印机等设备组成。 

在比赛中主要由技术官员操作，与比赛计时记分系统及篮球技术统计联动， 

可实现： 

1) 参赛人员管理：球员、球队、教练员信息管理，自动或手动导入报名表，自动生成秩序

册； 

2) 比赛编排管理：根据录入的报名信息，进行自动抽签；根据不同赛事规则，进行比赛编

排；可生成比赛对阵图、比赛场次表、比赛轮次表 

3) 成绩管理：接收或录入比赛成绩；确定运动员各比赛阶段的名次、录取或淘汰，打印现

场成绩公告，并送往大屏幕显示系统、电视转播系统及综合成绩处理系统。 

4) 技术统计报表管理：与比赛技术统计软件联动，可以球队积分信息、球队暂停信息、球

队犯规信息、球队换人信息、球员犯规信息、球员综合成绩信息进行汇总，生成报表。 

 

2.2.1 系统拓扑图 

 

 

  

http://www.kazovision.com/
mailto:sales@kazovision.com


 

Kazo Vision 
WEB: http://www.kazovision.com  MAIL: sales@kazovision.com 

14 

2.2.2 比赛成绩处理服务器 

 
 

项目名称 详细信息 项目名称 详细信息 

产品 比赛成绩管理服务器 电源 12V DC 

型号 KS-MMS-MINI 产品重量 1.0 KG 

尺寸 260x135x35 (mm) 接口 VGA*1, DP*1，USB*2 

CPU Intel J3160 内存 4G 

硬盘 64G 网络通讯 LAN*1 

主要功能  

1. 方便的建立比赛，以及导入参赛者信息。 

2. 支持以不同赛制编排比赛，包括：淘汰赛，循环赛，等。 

3. 为各场馆/场地的计分软件提供比赛信息。 

4. 收集计分软件的实时成绩与统计信息。监控比赛进度。 

5. 生成各类标准报表。包括：出场顺序表，成绩公告，综合成绩公告，排名表，等等。 

6. 支持使用自定义打印模板来打印奖状。 

7. 支持打印团体积分表。 

8. 开放的数据接口，可提供 ODF 兼容的数据。 

http://www.kazovision.com/
mailto:sales@kazovision.com

